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i ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes

im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfuhrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender

Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfiigung
zu stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur Verfiigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstdndig vervielfdltigt werden. Eine auszugsweise
Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragstelier im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundiagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut far Bautechnik unverziiglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Bemessung und Ausfithrung
von Mauerwerk im Dunnbettverfahren aus

-~ Planhochlochziegeln (P-Ziegel der Kategorie 1) - bezeichnet als Klimatherm OZ 11 - mit
den in der Leistungserklarung nach EN 771-1 erklarten Leistungen gemaf Anlage 2 und
Lochbild gemaR der Anlage 1 und

— dem Dinnbettmértel 200 D mit den in der Leistungserkidrung nach EN 998-2 erklarten
Leistungen geman Aniage 3.

(2) Die Dunnbettmértelschicht ist mit einem speziellen Auftragsverfahren vollflachig als
geschlossenes Mortelband herzustellen.

(3) Die Planhochlochziegel weisen folgende Abmessungen auf:

— Lénge [mm]: 248

— Breite [mm]: 365, 425

— Hohe [mm]. 249.

(4) Die Planhochlochziegel sind in die folgenden Rohdichteklassen und Druckfestigkeits-
klassen nach DIN V 105-100 eingestuft:

— Rohdichteklasse: 0,70 und 0,75
— Druckfestigkeitsklassen: 8 und 10.

(5) Das Mauerwerk darf als unbewehrtes Mauerwerk im Dunnbettverfahren nach
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA und DIN EN 1996-2 in Verbindung
mit DIN EN 1996-2/NA verwendet werden.

(6) Das Mauerwerk darf nicht als eingefasstes Mauerwerk verwendet werden.
Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

Zuordnung der Rohdichteklasse

Fur die Zuordnung der deklarierten Mittelwerte und Einzelwerte der Brutto-Trockenrohdichte
der Planhochlochziegel in Rohdichteklassen nach DIN V 105-100 gilt Tabelle 1.

Tabelle 1: Rohdichteklassen
Brutto-Trockenrohdichte Brutto-Trockenrohdichte Rohdichteklasse
Mittelwert Einzelwert
in kg/m? in kg/m?
655 bis 700 625 bis 730 0,70
705 bis 750 675 bis 780 0,75

Statische Berechnung
(1) For

die Berechnung des Mauerwerks gelten

die Bestimmungen der

Norm

DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, DIN EN 1996-1-1/NA/A1 und
DIN EN 1996-1-1/NAJA2 sowie DIN EN 1996-3 in Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA,
DIN EN 1996-3/NA/A1 und DIN EN 1996-3/NA/A2 fur Mauerwerk im Diinnbettverfahren
(Mauerwerk mit Dinnbettmortel) ohne Stol3fugenvermortelung, soweit in diesem Bescheid
nichts anderes bestimmt ist.

(2) Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitien (siehe z. B.
DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 5.5.3) ist nicht zulassig.
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(3) Fur die charakteristischen Werte der Eigenlast gilt DIN EN 1991-1-1/NA,
NCI Anhang NA.A, Tabelle NA.A 13.

(4) Bei Mauerwerk, das rechtwinklig zu seiner Ebene belastet wird, dirfen Biegezug-
spannungen nicht in Rechnung gestellt werden. Ist ein rechnerischer Nachweis der
Aufnahme dieser Belastung erforderlich, so darf eine Tragwirkung nur senkrecht zu den
Lagerfugen unter Ausschluss von Biegezugspannungen angenommen werden.

(5) Fur die Zuordnung der deklarierten Mittelwerte der Druckfestigkeit der Mauerziegel senk-
recht zur Lagerflaiche in Druckfestigkeitsklassen nach DIN V 105-100 und die charakte-
ristischen Werte f, der Druckfestigkeit des Mauerwerks gilt Tabelle 2.

Tabelle 2. Druckfestigkeiten

Mittelwert der Druckfestigkeitsklasse | Charakteristischer Wert £
Druckfestigkeit in N/mm? der Druckfestigkeit in
MN/m?
> 10,0 8 3,1
=212,5 10 3,7

(6) Fur die Ermittlung des Bemessungswertes des Tragwiderstandes bei Berechnung nach
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA ist der Abminderungsfaktor @, zur
Berlcksichtigung von  Schlankheit und Ausmitte gemaR DIN EN 1996-1-1/NA,
NCI Anhang NA.G zu berechnen.

(7) Sofern gemal DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 5.5.3, bzw. DIN EN 1996-3/NA, NDP
zu 4.1 (1)P, ein rechnerischer Nachweis der Schubtragfahigkeit erforderlich ist, ist dieser
nach DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 6.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 6.2,
zu fuhren, wobei fir den minimalen Bemessungswert der Querkrafttragfahigkeit Vgqy nur
50 % des sich aus Gleichung (NA.19) bzw. Gleichung (NA.24) ergebenden Wertes in
Rechnung gestellt werden darf. Bei der Beurteilung eines Geb&udes hinsichilich des
Verzichts auf einen rechnerischen Nachweis der raumlichen Steifigkeit ist dies entsprechend
zu beriicksichtigen.

2.3 Witterungsschutz

Auflenwande sind stets mit einem Witterungsschutz zu versehen. Die Schutzmafinahmen
gegen Feuchtebeanspruchung (z. B. Witterungsschutz bei AuRenwanden mit Putz) sind so
zu wahlen, dass eine dauerhafte Uberbriickung des StoRfugenbereichs gegeben ist.

24 Wirmeschutz

Fur den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes ist fiir das Mauerwerk der
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit 1g = 0,11 W/(m -K) zugrunde zu legen.

25 Schallschutz
(1) Fur die Anforderungen an die Luftschalldammung gilt DIN 4109-1.
(2) Der rechnerische Nachweis des Schallschutzes darf nach DIN 4109-2 gefuhrt werden.

2.6 Feuerwiderstandsfihigkeit
(1) Die Verwendung von tragenden Wanden, Wandabschnitten und Pfeilern aus Mauerwerk,
an die Anforderungen an die Feuerwiderstandsfahigkeit und diesbezuglich die bauaufsicht-
liche Anforderung1 "feuerhemmend", "hochfeuerhemmend"” oder "feuerbestandig” und von
Wanden, an die die Anforderung "Brandwand" gestelit werden, ist fur die nachfolgenden
Angaben nachgewiesen.

Zuordnung der Feuerwiderstandklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen gemaR Muster-
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Teil A, Abschnitt A 2.1.3 in Verbindung mit
Anhang 4, Abschnitt 4.1 und Tabelle 4.2.3.
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(2) Fur die Klassifizierung geman Tabelle 3 sind

- hinsichtlich der Klassifizierung des Feuerwiderstandes die
DIN 4102-4/A1, Abschnitte 4.5.2.4 bis 4.5.2.10, und

- hinsichtlich der Klassifizierung als Brandwand zuséatzlich die in DIN 4102-4 und
DIN 4102-4/A1, Abschnitte 4.8.2 bis 4.8.4,

festgelegten Randbedingungen einzuhalten.
DIN 4102-4, Abschnitt 4.1, zu beachten.

(3) Die ()-Werte gelten fur Wande bzw. Pfeiler mit beidseitigem bzw. allseitigem Putz nach
DIN 4102-4 und DIN 4102-4/A1, Abschnitt4.5.2.10, bzw. mit beidseitigem Putz
entsprechend Tabelle 3

(4) For die Ermittlung des Ausnutzungsfaktors im Brandfall o5 gilt DIN EN 1996-1-2/NA, NDP
zu 4.5(3), Gleichung (NA.3).

(5) Fir die Anwendung von Tabelle 3 gilt:

in DIN 4102-4 und

Zusétzlich sind die Festlegungen von

25_ﬂ h
K‘=—th far 10 <2 <25 1)
114-0,024. 258 t
h
K= 15 . fur —= <10 @)
1,14—0,024-—;”"i
Dabei ist:
Nes die Knicklange der Wand

t die Dicke der Wand.

Tabelle 3: Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen bzw. als Brandwéande
gemal DIN 4102-2 bzw. DIN 4102-3

tragende raumabschlieBende Wande (1seitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungsfaktor Mindestdicke f in mm fur die
Feuerwiderstandsklasse-
benennung

F 30-A F 60-A F 90-A
Rohdichteklasse 0,75 an s 0,42 (365) (365)"% | (365)"?
1 mit Putzbekleidung: innenseitig mindestens 15 mm dicker Putz der Putzmértelgruppe P IV und aufenseitig mindestens

20 mm dicker Putz der Putzmortelgruppe P Il nach DIN V 18550.

2 Vorstehende Klassifizierung gitt unter der Voraussetzung, dass die Decken als Massivdecken mit einer Auflagertiefe von

mindestens zwei Drittel der Wanddicke ausgebildet sind.

tragende nichtraumabschlieRende Wénde (mehrseitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungsfaktor Mindestdicke ¢ in mm fir die
Feuerwiderstandsklassebenennung
F 30-A F 60-A F 90-A
Rohdichteklasse 0,75 o5 < 0,0379 (365) - -
1.17.1-46/17



Deutsches

Institut
fiir
Bautechnik
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-17.1-1189 Seite 6 von 8 | 15. Oktober 2018

Fortsetzung Tabelle 3: Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen bzw. als
Brandwande gemal DIN 4102-2 bzw. DIN 4102-3

tragende Pfeiler bzw. nichtraumabschlieRende Wandabschnitte, Ldnge < 1,0 m
(mehrseitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungs- | Mindest- Mindestbreite b in mm fir die
faktor dicke t | Feuerwiderstandsklassebenennung
mm F 30-A F 60-A F 90-A
Rohdichteklasse 0,75 05 20,0379 365 (490) - -

Brandwande (1 seitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungsfaktor Mindestdicke ¢
mm
= 1,2
Rohdichteklasse 0,75 o; $0,42 (365)"
1 mit Putzbekleidung: innenseitig mindestens 15 mm dicker Putz der Putzmértelgruppe P IV und aufenseitig mindestens
20 mm dicker Putz der Putzmértelgruppe P 1l nach DIN V 18550.
2 Vorstehende Klassifizierung gilt unter der Voraussetzung, dass die Decken als Massivdecken mit einer Auflagertiefe von

mindestens zwei Drittel der Wanddicke ausgebildet sind.

(6) Fur die Bemessung unter Normaltemperatur (Kaltbemessung) gilt im Ubrigen der
Abschnitt 2.2.

27 Ausfiihrung
(1) For die Ausfuhrung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Normen
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA und DIN EN 1996-2 in Verbindung
mit DIN EN 1996-2/NA, sofern in diesem Bescheid nichts anderes bestimmt ist.
(2) Das Mauerwerk ist als Einstein-Mauerwerk im Dunnbettverfahren ohne Stofifugen-
vermdértelung auszufiihren.
(3) Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind zu beachten.

(4) Der Dinnbettmortel ist auf die Lagerflachen (Stegquerschnitte) der vom Staub
gereinigten Planhochlochziegel mit dem speziell hierfur entwickelten Auftragsgerat
("Deckelmortelrolle™)  voliflachig entsprechend DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 8.1.5
aufzutragen.

(5) Fur jede Wanddicke ist ein gesondertes Mértelauftragsgerat mit der entsprechenden
Breite zu verwenden. Das geschlossene Mdrtelband muss dauerhaft auch im Bereich der
Lécher sichergestellt sein.

(6) Die Planhochlochziegel sind auf dem vorbeschriebenen Mdértelband dicht aneinander
("knirsch") gemanR DIN EN 1996-1-1/NA, NCL zu 8.1.5, zu stof3en, anzudriicken und lot- und
fluchtgerecht in ihre endgiltige Lage zu bringen.

Z57698.18 1.17.1-46/17
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Mauerziegel - Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften

Festlegungen fiur Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel (in Deutschland
umgesetzt durch DIN EN 771-1: 2015)

Festlegungen fur Mortel im Mauerwerksbau - Teil 2: Mauermértel
(in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 998-2:2010)

Mauerwerk und Mauerwerksprodukte - Verfahren zur Bestimmung
von warmeschutztechnischen Eigenschaften; Deutsche Fassung
EN 1745:2012

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1:
Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen
auf Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-
bauten- Teil 1-1: Allgemeine Regeln fir bewehrtes und
unbewehrtes Mauerwerk; Deutsche Fassung
EN 1996-1-1:2005+A1:2012

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fur bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fur bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk;
Anderung A1

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Aligemeine Regeln fir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk;
Anderung A2

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-2:
Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung fur den Brandfall

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-
bauten - Teil 2: Planung, Auswahi der Baustoffe und Ausfuhrung
von Mauerwerk; Deutsche Fassung EN 1996-2:2006 + AC:2009

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2:
Planung, Auswahl| der Baustoffe und Ausfuhrung von Mauerwerk

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-
bauten- Teil 3: Vereinfachie  Berechnungsmethoden  fur
unbewehrte Mauerwerksbauten; Deutsche Fassung
EN 1996-3:2006 + AC:2009

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden fur unbewehrte Mauerwerks-
bauten

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstrukiion von Mauerwerksbauten - Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden fur unbewehrte Mauerwerks-
bauten; Anderung A1

1.17.1-46/17
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Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden fiir unbewehrte Mauerwerks-
bauten; Anderung A2

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe,
Anforderungen und Prifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandwéande und
nichttragende  Auflenwaénde, Begriffe, Anforderungen und
Prufungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung
und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonder-
bauteile

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 4: Zusammen-
stellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und
Sonderbauteile; Anderung A1

Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen
Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der
Erfullung der Anforderungen

Putz und Putzsysteme — Ausfilhrung

Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 412: Regein fur
die Verwendung von Mauermértel nach DIN EN 998-2:2003-09

// N
eglaab N
L) 58

Deutsches Institut/
fiir Bautechnik /
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Anzahl der Lochreihen in Richtung der Wanddicke

: i Gesamtlochquerschnitt: <51,0%
Wanddicke [mm] Lochreihenanzahl Summe der Querstegdicken: ¥s = 160 mm/m
365 31 Einzellochquerschnitt: £4,5cm?
s 37 MaRe in mm
Mauerwerk aus
Planhochlochziegeln Klimatherm OZ 11
Anlage 1

Form und Ausbildung
248 mm x 365 mm x 249 mm

Z58250.18
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P - Ziegel — Kategorie |
Planhochlochziegel 248 x 365 x 249
Mauerziegel filr tragendes und nichttragendes, geschitztes Mauerwerk
Lange 248 alternativ
Malde mm Breite 365 425
Hohe 249
Lange -8/+5
Mittelwert Kasse mm  Breite -10/+8
Grenzabmalle Hohe 1.07+1.0
Lange 10
MaRspanne El:fse mm Breite 12
Hohe 1,0
Ebenheit der Lagerflachen mm <1,0
Planparalielitét der Lagerfidchen mm <1,0
gz;rghz?g Ausbildung siehe Nr. 7-17.1-1189 Altornativ
o L
LagerTiche (Formtaktor = 1,0) Nimm? 2 10,0 2125
Alternativ
Brutto-Trockenrohdichte (MW) kg/m? 680 730
Brutto-Trockenrohdichte Klasse 6.55 795
(Abmalklasse) Dm kg/m*  bis bis
700 750
ey
e ey L Wimi 20108
Gehalt an aktiven l6slichen Salzen Klasse NPD (S0)
Brandverhalten Klasse Al
Wasserdampfdiffusionskoeffizient
nach DIN EN 1745 H 5710
it o D
Zusatzliche Herstellerangaben nach DIN EN 771-1
Brutto-Trockenrohdichte (EW) min kg/m3 2625 2675
Brutto-Trockenrohdichte (EW) max kg/m?* <730 <780

* maximaler Einzelwert

Mauerwerk aus
Planhochlochziegeln Klimatherm OZ 11

Produktbeschreibung der Planhochlochziegel Anlage 2

Herstellwerk:  Ziegelwerk Oftt Deisendorf GmbH, Ziegeleistralke 20,
88662 Uberlingen-Deisendorf

Z57762.18 1.17.1-46/17



Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-17.1-1189 vom 15. Oktober 2018

Deutsches

Institut
A DIBt
Bautechnik

Abschnitt nach

Wesentliches Merkmal DIN EN 998-2 Wert/Kategorie/Klasse
Bezeichnung - Dunnbettmortel 900 D
Hersteller Franken Maxit
) GmbH & Co.,
Azendorf 63,
D-95359 Kasendorf
Druckfestigkeit 5.4.1 Kategorie M 10
Verbundfestigkeit 542 2 0,30 N/mm?*
max. I_(orngr('jf&e der 550 <1,0 mm
Gesteinskérnung
Verarbeitbarkeitszeit 5.2.1 24 h
Korrigierbarkeitszeit 5.56.3 =7 min
. <0,1 Masse-%
Chloridgehait i bezogen auf die Trockenmasse des Mortels
Wasserdampfdurch- _
lassigkeit 54.4 4 =15/35
Trockenrohdichte des 545 2 700 kg/m?® und
Festmortels o < 900 kg/m?®
Warmeleitfahigkeit 546 < 0,21 Wi(m-K)
A1odry,mat
Brandverhalten 5.6 Klasse A1

" charakteristische Anfangsscherfestigkeit, nachgewiesen mit Kalksand-Referenzstein nach
DIN V 20000-412, Abschnitt 6, Tabelle 3 oder Klimatherm OZ 11

Mauerwerk aus

Planhochlochziegeln Klimatherm OZ 11

Produktbeschreibung des Dunnbettmortels

Anlage 3

Z57763.18

1.17.1-46/17



Baden-Wiirttemberg:

Bayern:

Berlin:

Brandenburg:

Bremen:

Hamburg:

Hessen:

Mecklenburg-Vorpommern:

Niedersachsen:

Nordrhein-Westfalen:

Rheinland-Pfalz:

Saarland:

Sachsen:

Sachsen-Anhalt:

Schleswig-Holstein:

Thiringen:

Stand: September 2018
Rechtsgrundlagen fiir die Erteilung
" allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen und
allgemeiner Bauartgenehmigungen
nach den Landesbauordnunaen

§ 16 a und § 18 der Landesbauordnung fiir Baden-Wilrttemberg (LBO) in der Fassung vom
5. Méarz 2010 (GBI. S. 357, ber. S. 416), zuleizt geéindert durch Art. 3 des Gesetzes vom 21.
November 2017 (GBI. S. 612)

Art. 156 und Art. 18 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBI. S...588), zuletzt gedndert durch § 1 des
Gesetzes vom 10. Juli 2018 {GVBI. S. 523)

§ 16 a und § 18 der Bauordnung filr Berlin (BauO Bin) vom 29. September 2005 (GVBI.
5. 495), zuletzt ge&ndert durch Art. 1 des Gesetzes vom 9. April 2018 (GVBI. S. 205, ber. S.

381)

§ 18 und § 21 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) vom 19. Mai 2016 (GVBI. |
Nr. 14)

§18 und §21 der Bremischen Landesbauordnung (BremLBO) vom 6. Okiober 2009
{Brem.GBl. S.401), zuletzt geandert durch Art. 1 des Gesetzes vom 27. Mai 2014
(Brem.GBI. S. 263) :

§19a und §20a der Hamburgischen Bauordnung (HBauQ) vom 14. Dezember 2005
(HmbGVBI. 8. 525), zuleizt gesndert durch Art. 1 des Gesetzes vom 23. Januar 2018
(HmbGVGI. S. 19)

§ 17 und § 21 Hessische Bauordnung (HBO) vom 28. Mai 2018 (GVBI. S. 198)

§ 18 und §21 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommemn (LBauQ M-V) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBI. M-V S. 344), zuletzt gedndert
durch Art. 4 des Gesstzes vom 05. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221)

§ 18 und § 21 der Niederséchsischen Bauordnung (NBauO) vom 3. April 2012 (Nds. GVBI.
S. 46), zuletzt gedndert durch Art. 1 des Gesetzes vom 25. September 2017 (Nds. GVBI. S.

338)

§ 17 und § 21 der Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen 2016 (Landesbauordnung
2016 — BauO NRW 2016) vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1162, geéndert durch
Gesetz vom 21. Dezember 2017, GV. NRW. S. 1005)

§19 und § 22 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998
(GVBL 8. 365), zuletzt geéindert durch Art. 1 des Geselzes vom 15. Juni 2015 (GVBL. S. 77)

§19 und §22 der Landesbauordnung fiir das Saarland (LBO) vom 18. Februar 2004
(Amisbl. 8. 822), zuletzt gendert durch Art. 5 Abs. 3 des Gesetzes vom 13. Juni 2018
(Amisbl. | 8. 358)

§16 und §18 der Sachsischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung
(S&chsBO) vom 11. Mai 2016 (SachsGVBIL. S. 188), zuletzt geandert durch Art. 1 des

. Gesetzes vom 27. Oktober 2017 (S&chsGVBIL. S. 588)

§ 16 a und § 18 der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) in der Fassung
vom 10. September 2013 (GVBI. LSA S. 440), zuletzt gednderi durch Art. 1 des Gesetzes
vom 26. Juni 2018 (GVBI. LSA S. 187)

§19 und §22 der Landesbauordnung fir das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom
22. Januar 2009 (GVOBI. Schl.-H. 8. 8), zuletzt gedndert durch Art. 1 des Gesetzes vom
08. Juni 2016 (GVOBI. Schl.-H. S. 369)

§ 16a und § 18 der Thiringer Bauordnung (ThirBO) vom 13, M&rz 2014 (GVBL. S. 49),
zuletzt gedndert durch Art. 1 des Gesetzes vom 29. Juni 2018 (GVBI. S. 297)

i



Muster einer Verordnung iiber das Ubereinstimmungs_;eichen
(Muster-Ubereinstimmungszeichen-Verordnung - MUZVO)
(Stand Oktober 1997)

Aufgrund des § 81 Abs. 6 Nr. 1 MBO wird verordnet:

§1

(1) Das Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach § 24 Abs. 4 MBO besteht aus dem Buch-

staben "U" und hat folgende Angaben zu enthalten:

1. Name des Herstellers; zusatzlich das Herstellwerk, wenn der Name des Herstellers eine
eindeutige Zuordnung des Bauprodukis zu dem Herstellwerk nicht ermdglicht; anstelle des
Namens des Herstellers genligt der Name des Vertreibers des Bauprodukts mit der Angabe
des Herstellwerks; die Angabe des Herstellwerks darf verschliisselt erfolgen, wenn sich
beim Hersteller oder Vertreiber und, wenn ein Ubereinstimmungszertifikat erforderlich ist,

bei der Zeriifizierungsstelle und Uberwachungsstelle das Herstellwerk jederzeit eindeutig

ermitteln ARt
2.  Grundlage der Ubereinstimmungsbestétigung

a) Kurzbezeichnung der fiir das geregelte Bauprodukt im wesentlichen maRgebenden

technischen Regel,

b) die Bezeichnung fiir eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als "Z" und deren

Nummer,

c) die Bezeichnung fiir ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis als "P", dessen

Nummer und die Bezeichnung der Priifstelle oder
d) die Bezeichnung fiir eine Zustimmung im Einzelfall als "ZiE" und die Behorde.

3.  Die fiir den Verwendungszweck wesentlichen Merkmale des Bauprodukts, soweit sie nicht

durch die Angabe der Kurzbezeichnung der technischen Regel nach Nummer 2 Buchsta-

be a abschlieflend bestimmt sind.

4. Die Bezeichnung oder das Bildzeichen der Zewtifizierungsstelle, wenn die Einschaltung ei- .

ner Zerifizierungsstelle vorgeschrieberrist.



-2

(2) Die Angaben nach Abs. 1 sind auf der von dem Buchstaben "U" umschlossenen Innenfliche
oder in deren unmittelbarer N&he anzubringen. Der Buchstabe "U" und die Angaben nach Abs. 1
miissen deutlich lesbar sein. Der Buchstabe "U" muR in seiner Form der folgenden Abbildung ent-

sprechen:

(3) Wird das U-Zeichen auf einem Beipackzettel, der Verpackung, dem Lieferschein oder einer
Anlage zum Lieferschein angebracht, so darf der Buchstabe "U" ohne oder mit einem Teil der

Angaben nach Absatz 1 zusétzlich auf dem Bauprodukt angebracht werden.

Diese Verordnung tritt am ......ccceeeevveerveeiisireee e in Kraft.



